
SIPROTEC Compact - 7SD80

Описание устройства Модификации № заказа Краткий код

Устройство дифференциальной защиты среднего напряжения 7 S D 8 0 □ □ - □ □ □ □ □ - □ □ □ □ - □ □ □
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

  Корпус 1/6 19”, дискр.входы и выходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  1 контакт готовности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4xI, 3ДВх, 5ДВых1), опт.инт.дан.защ. для 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
одно- (24 км) и многомод.(4 км) связи, дупл.LC-разъем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4xI, 7ДВх, 8ДВых1), опт. интерф.дан.защ.для 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
одно- (24 км) и многомод.(4 км) связи, дупл.LC-разъем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

 4xI, 5ДВх, 8ДВых 1), интерф.дан.защ., 2-жил.вит. медн.кабели 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4xI, 3хU, 3ДВх, 5ДВых1), опт. инт.дан.защ., одно- (24 км) и
многомодовой (4 км) связи, дуплексный LC-разъем
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4xI, 3хU, 7ДВх, 8ДВых1), опт.интер.дан.защ. для одно- (24
км) и многомод.(4 км) связи, дупл.LC-разъем
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4xI, 3хU, 5ДВх, 8ДВых1), инт.дан.защ. 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
2-жильные витые медные кабели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Измер. входы, уставки по умолчанию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Iф = 1A/5A, Ie = 1A/5A 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

 Iф = 1A/5A, Iee (чувств.) = 0,001 - 1,6A/0,005 - 8A 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

Номинальное напряжение питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
24-48 В DC 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
60-250 В DC, 115/230 В AC 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Версии устройства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Корпус для навесного монтажа, винт.зажимы B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Корпус для утопл.монтажа, винт.зажимы E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Региональные уставки по умолчанию и уставки языка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Регион DE, МЭК, язык German (нем.) 2), станд.перед.панель A │ │ │ │ │ │ │ │ │
Рег.World, МЭК/ANSI, язык English (англ.) 2), станд.перед.панель B │ │ │ │ │ │ │ │ │
Рег. US, ANSI, язык US-English (англ.США) 2),перед.пан.США C │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │
Порт B (внизу устройства) │ │ │ │ │ │ │ │ │
Без порта 0 │ │ │ │ │ │ │ │

  МЭК 60870-5-103 или DIGSI 4/модем или порт синхр.врем., электр. RS485 1 │ │ │ │ │ │ │ │
  МЭК 60870-5-103 или DIGSI 4/модем или порт синхр.врем., электр. RS485 2 │ │ │ │ │ │ │ │
  МЭК 60870-5-103 или DIGSI 4/модем или порт синхр.врем., опт. 820 нм, 3 │ │ │ │ │ │ │ │
ST-разъемы │ │ │ │ │ │ │ │ │
Другие протоколы - см. опцию L 9 │ │ │ │ │ L 0 □

│ │ │ │ │ ▲
│

Profibus DP Slave, электр. RS485 │ │ │ │ │ A
Profibus DP Slave, опт., дв. кольцо, ST-разъем │ │ │ │ │ B
Modbus, электр. RS485 │ │ │ │ │ D
Modbus, опт. 820 нм, ST-разъем │ │ │ │ │ E
DNP 3.0, электрический RS485 │ │ │ │ │ G
DIGSI 3,0, опт. 820 нм, ST-разъем │ │ │ │ │ H
IEC 60870-5-103, резерв., электр. RS485, RJ45-разъем │ │ │ │ │ P
МЭК 61850, Ethernet 100 Мбит, 2 электр. порта, разъем RJ45 │ │ │ │ │ R
МЭК 61850, Ethernet 100 Мбит, 2 опт. порта, дуплексный LC-разъем │ │ │ │ │ S

│ │ │ │ │
Порт A (внизу устройства) │ │ │ │ │
Без порта3) 0 │ │ │ │
Резервный опт. инт.дан.защ. - на 2-проводной медный интерфейс 7 │ │ │ │
Опт. инт.дан.защ. для одно- (24 км) и многомодовой (4 км) связи, │ │ │ │
дуплексный LC-разъем 4) │ │ │ │

(продолжение - на след. странице)

1) 2 заменяемых / Form C.
2) Язык можно изменять.
3) Оптический интерфейс поставляется, если в коде заказа в позиции 6 введено 1, 2, 5 или 6.
4) Только если в позиции 6 введено 3 или 7.
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SIPROTEC Compact - 7SD80

Описание устройства Модификации № заказа

Устройство дифференциальной защиты среднего напряжения 7 S D 8 0 □ □ - □ □ □ □ □ - □□ □ □ □ □ □ □
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

(продолжение предыдущей
страницы)

Измерения / запись данных повреждений │ │ │ │ │ │ │ │
С регистрацией повреждений 1 │ │ │ │ │ │ │
С регистрацией повреждений, средних значений, мин/макс
значений

3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │

ANSI-No. │ │ │ │ │ │ │
Основная версия 87L/87N Дифференциальная защита линии F A │ 1)2) │ │ │ │
(имеется во всех опциях) (сравнение фаз и дифференциальная защита 3IO1)) │ │ │ │ │ │ │

Обнаружение броска тока намагничивания │ │ │ │ │ │ │
50 TD/51 МТЗ с независ./завис. выдержкой времени,  фазная >, I >>, I>>>, Ip │ │ │ │ │ │ │
50N TD/51N МТЗ с независ./завис. выд.врем. от ЗЗ IE>, IE >>, IE >>>, IEP │ │ │ │ │ │ │
49 Защита от перегрузки │ │ │ │ │ │ │
74 TC Контроль исправности цепи отключения │ │ │ │ │ │ │
50 BF Функция УРОВ │ │ │ │ │ │ │
86 Блокировка │ │ │ │ │ │ │
85 DT Функция телеотключения выключателя

(отключение удаленного выключателя)
│
│

│
│

│
│

│ │ │ │

Внешний пуск на отключение │ │ │ │ │ │ │
Смена группы параметров │ │ │ │ │ │ │
Функции контроля │ │ │ │ │ │ │
Проверка выключателя │ │ │ │ │ │ │
Управление выключателем │ │ │ │ │ │ │

Гибкие функции защиты: по току, по напряжению2),
cosj 2), по мощности2), частоте2)

│
│

│
│

│
│

│ │ │ │

27/59 Защита от пониж./повыш. напряжения 2) U<, U> │ │ │ │ │ │ │
81 U/O Защита от пониж./повыш. частоты 2) f<, f> │ │ │ │ │ │ │

■ 67 Напр.МТЗ с независ./завис. выд.врем., фазная3),
Ð(U,I) I>, I >>, Ip

F
│

B
│

│
│

1)2) │ │ │ │

67N Напр.МТЗ с независ./завис. выд.врем., НП3),
Ð(U,I) IE>, IE >>, IEP

│
│

│
│

│
│

│ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │
■ 87Ns L Дифференциальная защита от ЗЗ  F C │ 3)4) │ │ │ │

изолированных / резонансно заземленных сетей3,4) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │

■ 67 Напр.МТЗ с независ./завис. выд.врем., фазная3,,
Ð(U,I) I>, I >>, Ip

 F E │
│

3)4) │ │ │ │

67N Напр.МТЗ с независ./завис. выд.врем., НП3),

Ð(U,I) IE>, IE >>, IEP

│
│

│ │ │ │

87Ns L Дифференциальная защита от ЗЗ │ │ │ │ │
изолированных / резонансно заземленных сетей3,4) │ │ │ │ │

│ │ │ │ │
Нет 0 │ │ │ │

 Передача 16 дискретных сигналов через инт.дан.защ. 1 │ │ │ │ │
79 С АПВ: 2 │ │ │ │

 Передача 16 дискретных сигналов через инт.дан.защ. и 3 │ │ │ │
79 С АПВ: │ │ │ │

│ │ │ │
Конформное покрытие 5) Z Y 1 5
Конформное покрытие 6) Z Y 1 6

■ Включено в основную модификацию

1) Требуется в позиции 7 = 1 (Iф = 1A / 5A, Ie =1A / 5A).
2) Функция доступна, если в позиции 6 = 5, 6 или 7 (входы ТН).
3) Требуется в позиции 6 = 5, 6 или 7 (входы ТН).
4) Требуется в позиции 7 = 2 (Iф = 1A / 5A, Iee (чувств.) = 0,001 - 1,6 A  / 0,005 - 8 A).
5) Только в позиции 6 = 1 или 5.
6) Только в позиции 6 = 2, 3, 6 или 7.
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